MX AVEC NAGE A CONTRE-COURANT

*

» MX 25 | CNO
FILTRINOV
Piscines jusqu’a 110m?3 max.
Long. max.: 12m
Equipement LYy 0
@ Capotamovible muni d'une sécurité @ Deux cartouches de filtration amovibles T Ng@ L A 0o
mécanique avec paniers ramasse feuilles \ )
© Baitier de commande pour la filtration | @ Balnéothérapie (bouton de régulation d'air) 0

(automatique ou manuel) et I'éclairage.
@ Skimmers, deux ouvertures pour
@ Partie enterrée regroupant : Iaspiration d'eau
e La pompe de filtration (25 m3/h)
* Nage a contre-courant assurée @ Buse de refoulement gros débit orientable
par une deuxieme pompe, indépen-
dante a la filtration, et pilotée al'aide | @ Projecteur LED blanc + Télécommande
d'un bouton pneumatique. > Couleur en option

OPTIONS INTEGRABLES :
* By-Pass

e Electrolyseur au sel
 Régulateur de PH

Tuyauterie PVC
16 bars Pompel,1 kW -220V

Schéma de principe =

25 m3/h Pompe 1,1 kW - 220V

en fitration

50 m3h
en NCC

Filtres a cartouches
25p/9m? Coffret de commandes

Plan coté du MX
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