MX CON NUOTO CONTROCORRENTE
& BY-PASS

&

FILTRINOV

Attrezzatura

MX 18 | CNO VT

Piscine fino a 80m3 max.
Lunghezza max. : 9m

Disponible
anche nella

gamma:
X CONNECT

Ulteriori informazioni P.66
—

@ Coperchio amovibile dotato di
sicurezza meccanica

© Quadro comando per la filtrazione (au-
tomatico o manuale) e l'illuminazione.

@ Parteinterrata che raggruppa::

@ Due cartucce filtranti amovibili
con cestelli raccogli-foglie

© Balneoterapia (pulsante di regolazione
dell'aria)

@ Skimmer, due aperture per I'aspirazione

* [a pompa di filtrazione (18 m3/h) dell'acqua
e Valvola 3 vie, permette, ad esempio,
la derivazione della mandata ad una
pompa di calore.

* Nuoto controcorrente funziona con
una seconda pompa indipendente-
mente dalla filtrazione ed & azionato
tramite un pulsante pneumatico.

@ Bocchetta immissione grande portata
orientabile

© Proiettore LED bianco + telecomando
> colore optional

Tubazione PVC
16 bar

Schema di principio =

18 m3/h
in filtrazione

Valvola 3 vie

Pompa 0.75 kW - 220 V

36 m¥/h
en NCC
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